
LAVAL
Patrick Pisacane

514-713-3555
ppisacane@taddeoauto.com

2500 Bd du Curé-Labelle
Laval, Québec H7T 1S1
514-713-3555

Spécifications

Type
Année du modèle
Style
Catégorie
Lecteur
Gamme
Vitesse maximale
Nivelation

Moteur

Refroidisseur moteur
Puissance nominale
Puissance pic
Couple nominal
Couple pic
Transmission
Essieu arrière

GVWR
Courbe
GAWR - avant
GAWR - arrière

Avant
Arrière

 

Tension
Capacité batterie
Refroidisseur batterie
Charge

Tension
DC – DC convertisseur

Type
Avant 
Arrière

 
Taille du pneu

Sorte
Taille des roues
Type de roues

Siège 
Places
Siège du conducteur
Sièges des passagers
Plancher

Air conditionné
Portes et fenêtres élec.

Complètement électrique
2024
Cab-chassis
3
4x2
Jusqu’à 241km (150 miles)
100km/h (62 mille/h)
26%

Moteur synchrone à aimant
permanent
Liquide
55 kW (74 hp)
120 kW (160 hp)
200 Nm (147 pd lbs)
380 Nm (280 pd lbs)
2 vitesses
6.167

5,000 kg (11,000 lbs)
~2,495 kg (5,500 lbs)
2,000 kg (4,400 lbs)
3,500 kg (7,700 lbs)

Essieu solide-ressort à lames
Essieu solide-ressort à lames

 

Transmission

Commodité

Intérieur

Roues et pneus

Freins

Système basse tension

Système haute tensionGénéral

Poids (cabrolet seulement)

Suspension

Ne comprend pas la carrosserie (plateau, caisse sèche,
benne, etc.). Le poids en ordre de marche est augmenté 
du poids de la carrosserie lorsqu'elle est équipée.

525 V
103 kWh
Air
Niveau 2 et 3

12 V
120 ampères

Hydraulique
Disque
Tambour   

 
225/75R16 LT ou :
215/75R16 LT
Michelin
6’’ x 16’’
Acier peint

Tissu
3
Banc simple
Banc double
Vinyle

Standard
Standard

159 999 $Prix du chassis 40 000 $Subvention jusqu'à


